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Gaisa aizkars Minibel ir ieteicams ieejam ar augstumu lidz 1.8 m, pieméram mazam durvim, kioskiem vai caurbraucamiem logiem.

Tos var izmantot ari ka elektrisko virsdurvju silditaju augstakas ieejas siltas ieejas nodrosinasanai.

PasbalstoSa cinkota térauda plaksnes korpusa konstrukcija, standarta ar
strukturalu epoksida-poliestera apdari balta RAL9016 krasa.Péc pieprasijuma ir

pieejamas ari citas krasas.

Anodétas aluminija izplides lapstinas, sparna formas.

Kompakts aksialais ventilators, zems trokSna imenis.

"E" tips ar elektriski aizsargatu elementu."A" tips bez apkures, tikai gaiss.
lebuvéts slédzis ventilacijai un apkures kontrolei.

1.5 m gars kabela savienojums, iebuvéts.

Sienas balsts ieklauts.

| opeclilkacllas |
50Hz
Nominala gaisa plisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3h) (m)
MIN 600 A 420 1,8
MIN EC 600 A 600 2
MIN 900 A 630 1,8
MIN EC 900 A 900 2
i Nominala gaisa pliisma Elektriskas apkures jauda 230Vx1 leteicamais uzstadiSanas augstums
odelis
(m3/h) (kW) (m)
MIN 600 E230 420 2,5 1,8
MIN EC 600 E230 600 25 2
MIN 900 E230 630 3,2 1,8
MIN EC 900 E230 900 3.2 2
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MIN 600 636 600 520 566
MIN 900 936 900 820 866




