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Dekorativais energiju tauposs siltumsikna gaisa aizkars misdienu arhitektdras
stila: Lidz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazinaSana (apkures rezims).

Ta ir minimalistiskais un gudrais dizains ieklaujas jebkura vidé un piedava
bezgaligas pielagosSanas iesp€jas.

Paneli var but pielagoti ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu, drosibas vai
informafivajam zZimém, grafiku, attéliem, pulsteni, viss saskana ar klienta
vajadzibam.

Priek$éjie anodétie aluminija paneli. Péc izvéles var but izstradati no matéta vai
spogula puléta nertus€josa térauda. Ir pieejami ar citi materiali, pieméram, cinkots
térauds, gluda vai teksturéta adas plaksne, koks, utt.

Centrala struktira izgatavota no cinkota térauda, standarta ar melna kaluma
apdari.Péc pieprasijuma ir pieejamas ari citas krasas.

Anodétas aluminija izplldes lapstinas, sparna formas, pielagojams abos virzienos.
Dubultas ieplides centrbérzes ventilatori ar aréja rotora dzinéja vadibu un zemu
trokSna limeni. 5 atruma selektori.EC modeli samontéti kopa ar loti zema patérina
efektiviem ventilatoriem.

leklauj tikai apkures tieSas izpleSanas spoli ar uzstaditiem temperaturas
sensoriem.

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

DX 1:1:

Gatavs savienosanai ar LG inventora ara siltumsukna bloku (R410A/R32) ar
izpleSanas varstu. NepiecieSsams LG DX interfeisa KOMPLEKTS pielagots gaisa
aizkaram un programmeéjamai vadibai.

DX VRF:

Gatavs savienoSanai ar LG inventora ara siltumsukna bloku (R410A) un
izpleSanas varstu, kas nav ieklauts. NepiecieSams LG VREF interfeisa
KOMPLEKTS pielagots gaisa aizkaram un programmeéjamai vadibai.

Nominala gaisa

leteicamais uzstadiSanas

Aréjais bloks Aréjais bloks

Modelis plusma augstums
230Vx1 400Vx3
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UuD1 U30 (36) UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UuD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - Uussw U74 7/8"-1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
Nominala gaisa plisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-LG 4380 3-4,2 1
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 7/8"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8"-1/2"
60Hz
Nominala gaisa leteicamais uzstadiSanas _
Aréejais bloks Aréjais bloks
Modelis plisma augstums
230Vx1 400Vx3
(m?/h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UuUD1 U30 (36) UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - Uussw U74 7/8"-1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - UuU70W U34 1"-3/8"
Nominala gaisa plisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"




ZEN DX-LG| Gaisa aizkara siltumsuknis LG

Nominala gaisa plisma leteicamais uzstadiSanas augstums
Modelis
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-LG 4380 3-4,2 1
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 7/8"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8"-1/2"
291
____________________________________________ | ] ﬂ ﬂ
|
| |
| | >
1 1 o)
| | N~
| | <
4 | | O
< : :
___________________________________________ ! 00
@ @ @ @ @ 37 0, 168 16
| 0
L
3 55 ¥
3
4xM8 8| &
N~ N N
N~
0
14,5 A 14,5 3 L | A
Zen 1000 1220 1140 1115
Zen 1500 1620 1544 1515

Zen 2000 2120 2044 2015

Zen 2500 2620 2544 2515




